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1. Description of the system

The supervision system is a system that enables you
to control the main functions of the electrical
installation on board. It is supplied in its castom
version; however, it is possible to modify it according
to the requests of the customer.

2. Components of the system

The system is made up of a logic controller unit, PLC
to which remote PLC station are connected through a
high-speed ETHERNET network. To these remote
cards are connected the sensors and relais that
control the usage. The whole system is supplied with
24V dc by the board batteries.

2.1 Central Unit

The Central unit of the system is an industrial-type
graphic terminal or industrial PC that uses 17" TFt
LCD colour display with touch - screen.

The terminal is water resistant with IP65 protection
level.

In order to achieve a greater reliability, the terminal
doesn't have a mechanical hard disk, but use solid
state Flash memory.

2.2 Sensors

The system has sensors that control the temperature,
level, voltage and current, both dc and ac. The degree
of accuracy of these sensors is very high.

3. Display of information and use of controls

The graphic terminal displays the information in
pages; each page shows one section of the electrical
installation.
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1. Descrizione del sistema.

L' impianto di supervisione € un sistema che permette
di controllare le principali funzioni dell' impianto
elettrico di bordo. Esso e fornito in versione

personalizzata; € comunque possibile apportare
modifiche in base alle richieste del cliente.

2. Componenti del sistema.

Il sistema € composto da una unita centrale a logica
programmabile PLC, alla quale sono collegate,
tramite unarete ETHERNET ad alta velocita, una o piu
stazioni PLC remote , alle quali sono collegatii sensori
e irelé per il comando delle utenze. Tutto il sistema &
alimentato a 24 V. dc. dalle batterie di bordo.

2.1 Unita centrale.

L' unita centrale del sistema puo essere un terminale
grafico di tipo industriale,o un PC industriale che
utilizza un display LCD " a colori di tipo TFT, con touch-
screen. |l terminale & resistente all' acqua con grado di
protezione [P65. Allo scopo di consentire una
maggiore affidabilita, il terminale non e fornito di hard
disk meccanico, ma utilizza una memoria flash, ed il
sistema operativo € ditipo industriale.

2.2 Sensori

Il sistema dispone di sensori per il rilevamento di
temperatura, livello, tensione, e corrente ind.ce a.c. Il
grado di precisione di questi sensori € molto elevato.

3.Visualizzazione delle informazioni

ed uso dei comandi

Il terminale grafico visualizza le informazioni sotto
forma di pagine; ogni pagina raccoglie una sezione
dell'impianto elettrico.
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My Yaohit: Superisor-Systent

Navigation page with intuitive
touch-screen commands for engines,
consumers of dashboard ( horn,winch,
wipers, flaps, etc. etc. )

Pagina navigazione con comandi
touch - screen intuitivi per motori,
utenze cruscotto (trombe,
verricello,tergivetri, flaps ecc.ecc. )

Lights page with intuitive

touch-screen commands for

various lights on board (navigation,
ship name, under water etc. etc.) with
ship layout for indication position of the
lights and eventually alarms.

Paginaluci,con comandi

touch - screen intuitivi per

varie luci (fanali, lucinome, luci sub,
ecc.ecc. ) completa di di profilo

imbarcazione perindicare la posizione delle

luci inserite ed eventualmenti allarmi
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Main page with layout of the Boat and intuitive
fouch-screen commands for change the page
that you want displayed.

Pagina principale con profilo Imbarcazione e

con comandi touch-screen intuitivi per
cambiare la pagina da visualizzare.
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My Yacht Supervisor System

Batteries 2400 0C

D.C. power supply page, with displayed voltage
and ampere from battery sources and rectifier,
indication alarm for low - high voltage.

Pagina fonti principali C.C. ,con visualizzazione
volte ampere delle batterie e caricabatterie ,
indicazione allarmi per bassa e alta tensione.

Blower - fans page, with intuitive touch-screen
commands for eng. room or another rooms
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- © or for exhaust pipe temperture with alarms
' _ | indication for high temp.
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ﬁ%ﬁﬁiﬁﬁ e \'D ,,mmm'| touch-screen per estrattori - ventilatori sala
V— ; e motori, o altre zone.Possibilita di controllo di
frequenza per inverter, manuale o automatico
connesso con sonda di temperatura. In aggiunta
€ possibile visualizzare anche la temperatura tubi
di scarico con indicazione di allarme per alta
temp.
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Alarm management/ history page. When there
is an alarm, the system automatically displays
the symbol of the alarm. in the area in which the
problem is located, and a text message is
activated, depending on the kind of alarm.

For example, if there is a fire alarm, the
message (“FIRE ON BOARD”) will be
displayed.

At the same time, the alarm is recorded in the
alarm history
in which the last 500 alarms are stored.

In this example page, it is present also the
commands by touch-screen for automatic bilge
pumps, with indication on synoptical of the
pumps running.

Pagina gestione allarmi attivi / storici. Quando
c'e un allarme a bordo primario, il sistema
visualizza automaticamente la pagina che
indica la posizione dell'allarme e il simbolo
relativo. Viene visualizzato nella pagina allarmi
attivi il testo del messaggio relativo.

Nel medesimo momento I'allarme viene
trascritto e registrato nella pagina allarmi
storici nella quale trovano posto circa 500
segnalazioni diallarme .

In questa pagina di esempio sono presenti i
comandi touch-screen per le pompe di sentina
automatiche , con le indicazioni sul sinottico di
funzionamento.

Leveltanks page, with displayed gallons/liters,
percentual , high orlow level for each tank,
Intuitive touch-screen commands for start -
stop

discharge tank, possibility of automatic trasfer
tank to tank across level sensor signal.

Layout ofthe boat with indication of position
tanks.

Pagina livelli casse, visualizzazione in
galloni/litri , percentuale, alto o basso livello per
ogni cassa. Comandi intuitivi touch - screen
per avviamento -stop pompe di scarico,
possibilita di travaso automatico tra casse
attraverso segnali da sensori di livello. Pianta
dell'imbarcazione per indicazione ubicazione
casse
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Portholes and bulkhead doors alarm control
page

with intuitive synoptical for check open /
closed.

-‘Pagina allarmi obldo e porte stagne con
sinottico intuitivo di segnalazione aperto /
chiuso.

Vedise va bene.
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-Navigation control page with intuitive
synoptical for check navigation lights and
on/off control, blower/fans control,
temperature indicator,exhaust pipe
temperature indicator.

-Pagina controllo navigazione , con sinottico
intuitivo con spie e controlli on/off fanali di
navigazione, controlli per estrattori e
ventilatori, display per temperature interne ,
esterne e tubi di scarico motori.

Portholes Control
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Navigation lights control page , on/off control,
intuitive synoptical with on and alarms indicator
foreach light.

Pagina controllo fanali di navigazione , controlli
on/off, sinottico di segnalazione con
indicazione ON e ALLARME per ciascun
fanale.



